
印刷、装订车间建设（二期）

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

1. 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

（1）设计简况

四川省东和印务有限责任公司成立于 2012年 07月 13日，公司于 2018年 7

月投资建设的“印刷、装订车间建设”位于成都高新区双柏东二街 113号 5栋 1

层 1号。2018年 4月四川省东和印务有限责任公司委托成都中成科创环保科技

有限公司完成了印刷、装订车间建设的环境影响报告表的编制工作；2018 年 6

月 4日，项目取得了成都高新区环境保护与城市综合管理执法局关于对四川省东

和印务有限责任公司“印刷、装订车间建设”项目《环境影响报告表》的批复（成

高环字〔2018〕150号）。项目分 2 个阶段建设，项目（一期）于 2018年 6月

开工建设，2018年 10月建设完成，并进入调试。2019年 5月 18日，项目（一

期）取得四川省东和印务有限责任公司印刷、装订车间建设项目（一期）（水气

声）竣工环境保护验收意见；2019年 10月 25日，项目（一期）取得成都高新

区生态环境和城市管理局《关于对四川省东和印务有限责任公司“印刷、装订车

间建设”（一期）项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的意见》（成高

环字〔2019〕236号）。项目（一期）仅对环评中的 3台双色印刷机、2台单色

印刷机进行验收。

2024年 8月，项目剩余建设内容全部建成，生产设备及产品规模已达到环

评阶段的设计要求，由于项目配套环保设施与项目（一期）共用，因此，本次验

收对二期建成后全厂建设内容进行验收。

经现场查看，目前，项目剩余建设内容主体设施和与配套的环境保护设施运

行正常，现有的环境保护设施的设计符合环境保护实际规范的要求。四川省东和

印务有限责任公司落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概

算。

（2）施工简况

四川省东和印务有限责任公司在建设过程中基本落实了环境影响报告表及

审批部门审批决定（成高环字〔2018〕150号）中提出的环境保护对策措施，并

对部分措施进行了加强，具体落实情况对照表见下表：



项目 环评要求 落实情况

废气

印刷车间采用负压形式，密闭车间，通过

集气罩收集有机废气至一套 UV光解+活
性炭设备处理后经不低于 15m高的排气

简有组织排放。

已落实，印刷车间采用负压形式，通过

集气罩收集有机废气至 2套过滤棉+二
级活性炭设备处理后经 15m高的排气

简有组织排放。

废水

预处理池 1个，135.7m³/d；隔油沉淀池，

3m3，处理车间拖地、含油墨的员工洗手

废水。

已落实，预处理池 1个，135.7m³/d；
隔油沉淀池 9m3，处理车间拖地、含油

墨的员工洗手废水。

噪声 低噪声设备、合理总平布置、距离衰减等。

已落实，项目厂界噪声满足《工业企业

厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》

（GB37822-2008）中厂界外声环境功

能区类别 3类标准。

固废

一般固废治理措施：厂区内设置垃圾桶，

生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处

理，下脚料、废包装箱等存放在一般固废

暂存区，存放至一定量时由造纸厂回收；

危废治理措施：废显影液、废机油等危险

废物分类设置危废暂存间，单独收集后交

有资质的单位处理。

已落实，分别设置一般固废暂存区和危

废暂存间，设置标识、标牌，危废暂存

间内地面设置防渗、防漏措施，产生的

危险废物交由四川皓顺环保科技有限

责任公司处理。

地下

水

重点防渗区为：危废暂存间、液料库、洗

手池、隔油池，重点防渗区采取防防渗混

凝土+2mm厚 HDPE防渗层进行防渗处

理，渗透系数≤10-10cm/s。
一般防渗区为：生产车间内除重点防渗区

以外的区域，采取黏土+防渗混凝土，渗

透系数≤10-7cm/s。
简单防渗区为：办公区、过道等，采用一

般水泥硬化。

已落实，危废暂存间、液料库、洗手池、

隔油池满足重点防渗要求；生产车间内

除重点防渗区以外的区域满足一般防

渗要求，办公区、过道等满足简单防渗

要求。

（3）验收过程简况

本项目于 2018年 3月 27日取得成都高新区经济运行和安全生产监管局出具

的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2018-510109-85-03-257009】

FGQB-0104 号）。2018 年 4 月，四川省东和印务有限责任公司委托成都中成科

创环保科技有限公司完成了该项目环境影响报告表的编制工作，并于 2018 年 6

月 4日取得了环评批复（成高环字〔2018〕150号）。取得环评批复后，项目（一

期）于 2018 年 6 月开工建设，2018 年 10 月建设完成，2019 年 5 月 18 日，项

目（一期）取得四川省东和印务有限责任公司印刷、装订车间建设项目（一期）

（水气声）竣工环境保护验收意见；2019 年 10 月 25 日，项目（一期）取得成

都高新区生态环境和城市管理局《关于对四川省东和印务有限责任公司“印刷、

装订车间建设”（一期）项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的意见》



（成高环字〔2019〕236号）。2020年 6 月 9日，四川省东和印务有限责任公司

取得了固定污染源排污登记回执，登记编号：91510184321578428Y001V，有效

期为 2024年 10 月 30日~2029 年 10月 29日。

本次验收对二期建成后全厂建设内容进行验收，企业于 2024 年 8 月委托四

川省宏茂环保技术服务有限公司对“印刷、装订车间建设（二期）”开展建设项

目竣工环境保护验收监测工作。四川省宏茂环保技术服务有限公司于 2024 年 8

月对项目进行了现场踏勘和资料查阅，在此基础上编制了验收监测方案，经业主

同意后于 2024 年 9 月 2 日~2024 年 9 月 3 日进行了废气、废水、噪声等项目的

监测。由于业主在验收监测后需对危废暂存间进行整改，本次整改于 2025 年 7

月完成，因此本次验收报告在业主完成危废暂存间整改后进行，并于 2025 年 8

月完成本报告的编写。

2. 其他环境保护措施

（1）环境风险防范设施

（1）在各个环境风险单元都设置标识牌，且重点环境风险单元地面均做防

腐、防渗处理，危废暂存间、生产厂房都具备防风、防雨、防渗漏条件；

（2）生产车间进行了防腐、防渗处理，在事故状态下能保证泄漏污染物不

会进入环境；

（3）危废暂存间地面已作重点防渗处理并设托盘，粘贴标识标牌，建立了

危险废物台账管理制度。

（2）规范化排污口

本项目废气排放口、废水排放口粘贴了标识标牌，委托第三方公司进行检测。


